
GEWINDEROHRE



GEWINDEROHRE NORM 10255 M ROHSCHWARZ
THREADED PIPE NORM 10255 M BLACK UNTREATED

1/8 6 10,20 2,00 0,407

1/4 8 13,50 2,35 0,650

3/8 10 17,20 2,35 0,850

1/2 15 21,30 2,65 1,220

3/4 20 26,90 2,65 1,580

1 25 33,70 3,25 2,440

1 1/4 32 42,40 3,25 3,140

1 1/2 40 48,30 3,25 3,610

2 50 60,30 3,65 5,100

2 1/2 65 76,10 3,65 6,510

3 80 88,90 4,05 8,470

4 100 114,30 4,50 12,100

5 125 139,70 4,85 16,200

6 150 165,10 4,85 19,200
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Nennweite
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Wall thickness

mm
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outside diameter
mm
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Weigt / meter

KG
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zoll
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inch
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 inch



GEWINDEROHRE NORM 10255 M VERZINKT
THREADED PIPE NORM 10255 M ZINC-PLATED

1/4 8 13,50 2,35 0,680

1/1 10 17,20 2,35 0,890

1/2 15 21,30 2,65 1,270

3/4 20 26,90 2,65 1,650

1 25 33,70 3,25 2,550

1 1/4 32 33,70 3,25 3,280

1 1/2 40 48,30 3,25 3,770

2 50 60,30 3,65 5,330

2 1/2 65 76,10 3,65 6,800

3 80 88,90 4,05 8,850

4 100 114,30 4,50 12,600

5 125 139,70 4,85 16,930

6 150 165,10 4,85 20,060
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GEWINDEROHRE NORM 10255 H
THREADED PIPE NORM 10255 H

1/2 15 21,30 3,25 1,450

3/4 20 26,90 3,25 1,900

1 25 33,70 4,05 2,970

1 1/4 32 42,40 4,05 3,840

1 1/2 40 48,30 4,05 4,430

2 50 60,30 4,50 6,170

2 1/2 65 76,10 4,50 7,900

3 80 88,90 4,85 10,100

4 100 114,30 5,40 14,400
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